
 

Dimension (h x b x d):  1440 x 370 x 210 mm 

Material: Sjövattenbeständigt anodiserat 

aluminium med glasfiberarmerade 

plastboxar.     

Utförande: Klass 2 / Dubbelisolerad.    

Tillbehör: Sockel för ingjutning, nedgrävning 

eller montering på fast underlag.  

 

FiksLight med betalning 
    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

       

   

 

 

 

 

Kunderna kan betjäna sig själv dygnet runt med 

denna elstolpe. FiksLight med betalning kan 

förse upp till fyra förbrukare med el och/eller 

vatten samt ta betalt direkt via inbyggd 

betalningsmodul. 

Alla eluttag är av typ CEE (europeisk standard) 

och placerade framtill för att vara lätt 

tillgängliga. Vid konstruktionen är särskild 

hänsyn tagen till slagregn och att kabinettet har 

stor brottstyrka. 

Stolpen kan fås i anodiserat aluminium och 

locken är självstängande. Sockeln är gjord för 

nedgrävning, ingjutning eller för att monteras 

på fast underlag. 

Integration med BEASportal via BEASwave. 

 

• Hamnar 

• Marinor 

• Ställplatser 

• Campingplatser 

• Industrihamnar 

• Elbilar 

• etc 

 

 

 

• Betjäning på fem språk. 
• Avskärmat ljus vid montering på marinor för 

att inte störa sjötrafiken. 

• Enfas eller trefas uttag på upp till 63A. 

• Förskottsbetalning vid överföring av pengar 

från BEAS Chipkort och BEAScard till 

stolpen. 
• Restbelopp överförs från stolpen till 

BEAScard / Chipkort. 

• Registrering av el- och vattenförbrukning 

totalt och för varje uttag. 
 

 
 
 

 

 

 

FUNKTIONER 

ANVÄNDNINGS

OMRÅDEN 

 

SPECIFIKATION 
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